
Термопомпени 

системи

Алтернативно решение за 

отопление
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1. Външно тяло 

2. Хидро-модул 

3. Бойлер за битова гореща вода 

4. Буферен съд*

5. Смесителен вентил*

6. Температурен сензор

7. Подаване на гореща вода

8. Дистанционно управление

със седмичен таймер 

9. Подово отопление* 

10. Радиатор за ниска температура* 

11. Вентилаторен конвектор* 

12. Стаен термостат

 * Локална доставка
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Световен лидер в енергийната ефективност - COP от 4,88*

С най-добрия в класа си коефициент на трансформация (COP), термопомпената система въздух-вода

Estia предоставя повече отоплителна мощност с намалено енергийно потребление.

Estia е изградена от висококачествени елементи и материали, което допринася за цялостно намаляване на

разходите за енергийно потребление.

С помощта на високотехнологичния инвертор на Toshiba, термопомпената система въздух-вода Estia осигурява

единствено необходимата отоплителна мощност, като по този начин потреблението е ограничено до нужната за

това енергия. Температурата на горещата вода също е оптимизирана, благодарение на високотехнологичното

управление на Toshiba, отчитащо температурата на външния въздух. При по-умерена температура отвън,

термопомпата въздух-вода автоматично подгрява водата до по-ниска температура в съответствие с понижената

нужда от отопление на помещенията.

Същата логика на управление позволява да бъде предвидена и повишена необходимост от подгряване, когато

температурите станат твърде ниски. Този тип цялостно управление на температурата създава най-добри условия

за комфорт.

Всички тези източници на спестяване имат положителен ефект, както върху индивидуалната сметка за

електропотребление, така и върху околната среда поради намаляването на отделяния в атмосферата С02.

* за модел HWS-1104H-E

ВЪНШНИ ТЕЛА ХИДРО-МОДУЛИ БОЙЛЕР
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ТЕРМОПОМПЕНИ СИС ТЕМИ

ESTIA

ВЪНШНИ ТЕЛА ХИДРО-МОДУЛИ БОЙЛЕР ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ

Две независими
зони

Термопомпените системи въздух-вода 

на Toshiba могат да управляват две 

независими зони. Това решение дава

възможност за осигуряване на вода на 

различни отоплителни тела с различни 

температурни нива до 55 °C

Това е цялостна система, проектирана да осигурява
подходяща температура за отопление на помещения,
гореща вода за битови нужди и като допълнително
предимство - охлаждане през топлите сезони.

Водеща в света енергийна ефективност - COP до 4,88.

Термопомпените системи Estía позволяват комбиниране с различни

типове отоплителни тела: съществуващи стандартни радиатори

за централно отопление, подово отопление или вентилаторни

конвектори.

Допринася за намаляване на емисиите на СO2 в атмосферата.

Дистанционното управление е разработено за опростеност,

интуитивност и лесно използване.

Инверторът Toshiba използва новото интелигентно задвижване (Power

Drive Unit) с векторно управление, което позволява по-широк диапазон

от честоти и напрежения.

Гореща вода за битови нужди от +40°С до +75°С.

Предлагат се монофазни и трифазни системи.

HWS   Residential heating range

Жично - HWS-AMS11E
Опционален допълнителен
контролер, свързан директно
към хидравличния модул. Mоже
да бъде монтиран директно в
жилищната площ за непосредствен
и удобен достъп.

HWS-804H-E HWS-1104H-E
HWS-1104H8(R)-E
HWS-1404H-E
HWS-1404H8(R)-E
HWS-1604H8(R)-E

HWS-804XWHM3-E
HWS-804XWHT6-E
HWS-804XWHT9-E
HWS-1404XWHM3-E
HWS-1404XWHT6-E
HWS-1404XWHT9-E

HWS-1501CSHM3-E
HWS-2101CSHM3-E
HWS-3001CSHM3-E
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   HWS_XWH     Технически характеристики на бойлера за гореща вода

   HWS_XWH / HWS_H     Технически характеристики

Външно тяло  HWS- 804H-E
Монофазни тела

1104H-E 1404H-E 1104H8-E
Трифазни тела

1404H8-E 1604H8-E
Комбинация хидро-модул HWS- 804XWH**E 1404XWH**E 1404XWH**E 1404XWH**E 1404XWH**E 1404XWH**E
Отоплителна мощност* (Ном./ Макс.) 8,00 / 8,52 11,20 / 14,63 14,00 / 16,74 11,20 / 14,73 14,00 / 15,77 16,00 / 16,76
Захранваща мощност - (Ном./ Макс.) 1,79 / 2,01 2,30 / 3,24 3,11 / 3,95 2,34 / 3,14 3,16 / 3,55 3,72 / 3,89
COP (коефициент на трансформация) 4,46 / 4,24 4,88 / 4,52 4,50 / 4,24 4,80 / 4,69 4,44 / 4,44 4,30 / 4,30
Охладителна мощност * - (максимална) 9,19 13,82 15,00 13,15 15,44 16,39
Захранваща мощност - (максимална) 2,59 3,49 4,07 3,34 4,39 4,98
EER (коефициент на трансформация) 3,55 3,96 3,69 3,94 3,52 3,29
Отоплителна мощност**- (максимална) kW 8,13 13,62 14,26 13,93 15,07 15,77
Захранваща мощност - (максимална) kW 2,42 3,76 4,00 3,76 4,24 4,58
COP (коефициент на трансформация) W/W 3,36 3,62 3,56 3,70 3,56 3,44
Охладителна мощност**- (Ном./ Макс.) kW 6,00/7,00 10,00/10,24 11,00/11,78 10,00/10,16 11,00/12,02 13,00/12,84
Захранваща мощност- (Ном./ Макс.) kW 1,94/2,42 3,26/3,29 3,81/4,07 3,26/3,17 3,81/4,13 4,80/4,63
EER (коефициент на трансформация) W/W 3,10/2,89 3,07/3,11 2,89/2,89 3,07/3,21 2,89/2,91 2,71/2,78

 

   HWS_H     Технически характеристики на външното тяло

Външно тяло HWS- 804H-E
Монофазни тела

1104H-E 1404H-E 1104H8-E
Трифазни тела

1404H8-E 1604H8-E
Размери (В×Ш×Д) mm 890x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Тегло Kg 63 92 92 93 93 93
Ниво на звуково налягане dB(A) 49 49 51 50 51 52
Захранващо напрежение V-ph-Hz 220/230-1-50 380/400-3N-50
Температурен диапазон на работа °C -20 ~ 43
Минимална дължина на тръбния път m 5
Максимална дължина на тръбния път m 30
Максимална денивелация m ± 30
Тръбен път без дозареждане m 30
Тип компресор DC Twin rotary
Хладилен агент R410A
Присъединителни връзки (газ - течност) inch 5/8" - 3/8"

   HWS_XWH     Технически характеристики на хидро-модула

Хидро-модул                                    HWS-  804XWHM3-E 804XWHT6-E 804XWHT9-E 1404XWHM3-E 1404XWHT6-E 1404XWHT9-E
Да се комбинира с размер: 80 80 80 110-140-160 110-140-160 110-140-160
Температура на изходящата вода     °C                        H 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55 20 ~ 55
                                                                             °C                        C 7 ~ 25 7 ~ 25 7 ~ 25 7 ~ 25 7 ~ 25 7 ~ 25
Размери (В×Ш×Д)                                   mm 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355
Тегло                                                                 Kg 50 50 50 54 54 54
Ниво на звуково налягане                     dB(A) 27 27 27 29 29 29
Мощност на резервиращия ел. нагревател           kW 3 6 9 3 6 9
Захр. напр. на резервиращия ел. нагревател        V-ph-Hz 220/230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50 220~230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50
Максимален ток                                       A 13 13 x 2 13 x 3 13 13 x 2 13 x 3

 Гореща вода за битови нужди          HWS-  1501CSHM3-E 2101CSHM3-E 3001CSHM3-E
Воден обем                                                          litres                                                    150 210 300
Макс. температура на водата                     °C                    75 75 75
Електрически нагревател                             kW                   2,75 2,75 2,75
Захранване                                                           V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50
Височина                                                              mm 1090 1474 2040
Диаметър                                                            mm 550 550 550
Тегло (празен)                                                    Kg 31 41 60
Материал Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана

Модел                                                  Описание                                                    Функции
TCB-PCIN3E                                        Платка изходящи сигнали                 Изход за бойлер, изход за аларма, изход за обезскрежаване, изход за работа на компресора
TCB-PCMO3E                                      Платка входящи сигнали                   Вход за стаен термостат, вход за аварийно спиране
HWS-AMS11E                    Жично дистанционно управление Жично дистанционно управление за температурата на въздуха в помещението

Мощностите в този каталог са изчислени на база на следните условия:
* Отопление: Технически характеристики на бойлера за гореща вода: 35°С (Δ5°С). Температура на външния въздух: 7 °С с.т. /6 °С м.т.
**Отопление: Температура на изходящата топла вода: 45°C (Δ 5°C). Температура на външния въздух: 7 °С с.т. /6 °С м.т.
* Охлаждане: Температура на изходящата топла вода: 18°C (Δ 5°C). Температура на външния въздух: 35°C с.т.
** Охлаждане: Температура на изходящата топла вода: 7°C (Δ 5°C). Температура на външния въздух: 35°C с.т.
Нивото за звуково налягане се отнася за 1 m разстояние от външните тела и 1.5 m разстояние от хидро-модулите.

C = охладителен режим H = отоплителен режим

Аксесоари
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ТЕРМОПОМПЕНА СИС ТЕМА

ESTIA POWERFUL

ВЪНШНИ ТЕЛА ХИДРО-МОДУЛИ БОЙЛЕР ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Работен диапазон до -25°С

Поддържа номинална мощност до -15°С

Изходяща температура на водата до 60°С 

За райони с ниска температура и/или в зони, където е 
необходима вода с висока температура.

Инверторна технология и DC двойно роторен компресор.

Може да се използва в комбинация с различни излъчватели като: 

съществуващи ниско температурни радиатори, поводо отопление или 

вентилаторни конвектори.

Високо ефективният пластинчат топлообменник приема оптимално 

количество хладилен аган за производството на ниска или средна 

температура (20°С-60°С) или студена вода (7°С-25°С). Допълнителният 

нагревател (3,6 или 9 kW) спомага при работа в екстремни условия.

Бойлерът Естия е компектен изолиран съд от неръждаема стомана, 

предназначен за подгряване на вода за домакински нужди. Оптимизирана 

е и цялостната работа на системата, благодарение на вградения коаксиален 

топлообменник, който използва подгрятата от термопомпата вода.

HWS   Residential heating range

Жично HWS-AMS11E
Опционален допълнителен контролер 
свързан директно към хидравличния 
модул. Може да бъде монтиран 
директно в жилищната площ за 
непосредствен и удобен достъп.

HWS-P804HR-E
HWS-P1104HR-E

HWS-P804XWHM3-E
HWS-P804XWHT6-E
HWS-P804XWHT9-E
HWS-P1104XWHM3-E
HWS-P1104XWHT6-E
HWS-P1104XWHT9-E

HWS-1501CSHM3-E
HWS-2101CSHM3-E
HWS-3001CSHM3-E
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The capacities in this catalogue are calculated based on following conditions:
*Heating: Leaving hot water temperature: 35°C (ΔT 5°C). Outdoor air temperature: 7 °C DB / 6 °C WB.
**Heating: Leaving hot water temperature: 45°C (ΔT 5°C). Outdoor air temperature: 7 °C DB / 6 °C WB.    
*Cooling: Leaving cold water temperature: 18°C (ΔT 5°C). Outdoor air temperature: 35°C DB.

C = охладителен режим   H = отоплителен режим

* Шумът от работата на външното тяло се измерва на 1м от центъра на задната страна на тялото и на 1.5 м от земята. Шумът от работата на хиро модула се измерва на 1м от центъра на предната страна.  
   Стойността на работния шум варира в зависимост от структурата на помещението, където е монтирано тялото. За подробни работни условия и параметри се консултирайте с вашия дистрибутор.

HWS- 1501CSHM3-E 2101CSHM3-E 3001CSHM3-E
Воден обем литра 150 210 300
Максимална температура на водата °C 75 75 75
Електрически нагревател kW 2.75 2.75 2.75
Захранване V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50
Височина мм 1090 1474 2040
Диаметър мм 550 550 550
Нето тегло кг 31 41 59
Материал кг Неръждаема стомана Неръждаема стомана Неръждаема стомана

Монофазни тела
Външно тяло HWS- P804HR-E P1104HR-E
Комбинация хидро модул HWS- P804XWH**-E P1104XWH**-E
Отопл. мощност - (LWT 35°C @ OAT 7°C / -2°C / -15°C) KW 15,23 / 12,36 / 8,43 18,05 / 14,39 / 11,23
Захранваща мощност KW 3,68 / 3,71 / 3,39 4,29 / 4,35 / 4,34
Коефициент на трансформация  (COP)                     4,14 / 3,33 / 2,49 4,20 / 3,31 / 2,59
Енергиен клас при отопление A A 
Охладителна мощност - (LWT 18°C @ OAT 35°C) KW 9.65 12.49
Захранваща мощност KW 2.10 3.28
Коефициент на трансформация (EER) 4.59 3.81
Енергиен клас при охлаждане A A 
Отопл. мощност - (LWT 45°C @ OAT 7°C / -2°C / -15°C) KW 12,60 / 10,41 / 7,24 14,74 / 11,95 / 8,13
Захранваща мощност kW 3,75 / 3,79 / 3,59 4,23 / 4,31 / 4,32
Коефициент на трансформация (COP) 3,36 / 2,75 / 2,01 3,49 / 2,77 / 1,88
Енергиен клас при отопление A A 
Охладителна мощност - (LWT 7°C @ OAT 35°C) KW 7.20 9.66
Захранваща мощност KW 2.09 3.11
Коефициент на трансформация (EER) 3.44 3.10
Енергиен клас при охлаждане A A 

   HWS_XWH / HWS_H    Мощности на системата

Монофазни тела
Външно тяло HWS- P804HR-E P1104HR-E
Размери (ВхШхД) мм 1340x900x320 1340x900x320
Тегло кг 92 92
Ниво на звуково налягане* dB(A) 49 49
Захранване V-ph-Hz 220/230-1-50
Температурен диапазон на работа °C -20 ÷ 43
Минимална дължина на тръбния път m 5
Максимална дължина на тръбния път m 30
Максимална денивелация m ± 30
Тръбен път без дозареждане m 30
Тип компресор DC Twin rotary
Хладилен агент R410A
Присъединителни размери (газ-течност) 5/8" - 3/8"

   HWS_H    Характеристики на външното тяло

Хидро модул HWS- P804XWHM3-E P804XWHT6-E P804XWHT9-E P1104XWHM3-E P1104XWHT6-E P1104XWHT9-E
Използва се с размер 80 80 80 110 110 110
Мощност на резервиращия електрически нагревател kW 3 6 9 3 6 9
Температура на изходящата вода (отопление) °C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C 20 ~ 60°C
Температура на изходящата вода (охлаждане) °C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C
Размери (ВхШхД) mm 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355 925x525x355
Тегло Kg 49 49 49 52 52 52
Ниво на звуково налягане* dB(A) 27 27 27 29 29 29
Захранване на резервиращия ел. нагревател V-ph-Hz 220/230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50 220~230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50
Максимален ток A 13 13 (13A*2P) 13 (13A*3P) 13 13 (13A*2P) 13 (13A*3P)

   HWS_XWH    Характеристики на хидро модула

   HWS_CSHM    Спецификации на бойлера за битови нужди

Модел                                              Описание Функции
TCB-PCIN3E                                               Изходен сигнал PCB                  Изходен сигнал за работа на котел, за аларма, за обезскрежаване, за работа на компресора
TCB-PCMO3E                                            Входен сигнал PCB                   Вход стаен термостат, вход аварийно спиране
HWS-AMS11E                                           Жично дист. управл. Жично дистанционно управление за управление на температурата на въздуха в помещението

АКСЕСОАРИ 


