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Стоманени колонни радиатори   
   

   
   

   
   
   

ГОДИНИ  

ГАРАНЦИЯ     
   

Колонните радиатори iRON изцяло отговарят на 

изискванията на модерните технологии за отопление, 

независимо дали се използват в частни или в обществени 

помещения.  Голямото разнообразие от модели в 

комбинация  множество цветове предлагат на всеки 

потребител максимално удобство при отопление.   
Голямата излъчваща повърхност, дължаща се на  
колоните, оформени като буквата D и краткото време на 
загряване гарантират бързо затопляне на помещението. 
Почистването на радиаторите е особено лесно 
благодарение на плоските и заоблени форми. iRON са 
идеалното решение също така за хора, страдащи от 
алергии.   

   

   
   
   
   
Технически данни   

Материал:  стомана St 14·03   

Боядисване:  Първи слой, нанесен с електрофореза и 

външно прахово покритие и изпичане в пещ. 

Стандартен цвят·RAL 9016 (пътно бяло). 

Други цветове се изпълняват по заявка.   

Стандартни хидравлични съединения;  

4 × G½" вътрешна резба (странично разположени).   

Максимално работно налягане:  10 bar   

Максимална работна температура: 110ºС.   

В съответствие с UNI EN 442.   

   
Размери и технически данни:  виж техническите приложения 

на стр. 40 и следващите страници.   
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           Стоманени колонни радиатори   
   

Обхватът на iRON   
   

   

Доставка   

Радиаторите се доставят сглобени с максимална широчина до 2100 mm (42 ребра) в 

зависимост от височината.   

По-големите радиатори се доставят на блокове, които трябва да бъдат сглобени при 

монтажа.   

В тези случаи са необходими нипели с резба, уплътнения и редуктори в зависимост от 

избраните съединения.   

Радиаторите стандартно се доставят без тапи и обезвъздушителни вентили.   

Ключове за тапите и ключове за сглобяване на отделните блокове не са включени в 

доставката (виж раздела за приспособления).   

   

Изпълнения   
При заявяване се предлагат специални височини (за размери от 300 до 3000 mm), 

специални хидравлични съединения и всички цветове, описани на стр. 34.   

   

  

Обща височина [mm]  
от 155 до 3000   

Дълбочина [mm]   
от 63 до 215   

Две колони   Три колони   Четири колони   Пет колони   Шест колони   

Разстояние между осите 
[mm]  

от 90 до 2935   

Широчина [mm]  
от 200 до 2500   

Минимум четири ребра   Максимум петдесет ребра   

Разстояние между осите = 
височина = 65 mm   



 
 

 

 

  Максимален брой ребра в един блок в зависимост от броя и височината на колоните   

 

Модел   

две колони   

   

три колони   

   

четири колони   

   
  Височина [mm]   

155 ÷ 800   801 ÷ 1000   155 ÷ 800   801 ÷ 1000   155 ÷ 800   801 ÷ 1000   1001 ÷ 1850   

Максимален брой ребра в 

един блок   
42   42   42   42   42   32   19   

  Височина [mm]   
1001 ÷ 2400   2401 ÷ 3000   1001 ÷ 2400   2401 ÷ 3000   1851 ÷ 2000   2001 ÷ 2200   2201 ÷ 2500   

Максимален брой ребра в 

един блок   
19   16   19   16   18   16   14   

  Височина [mm]   
            2501 ÷ 2800   2801 ÷ 3000      

Максимален брой ребра в 

един блок   
            12   11      

   

Модел   

пет колони   

 

шест колони   

 

  Височина [mm]   

155   

÷   

665   

666   

÷   

750   

751   

÷   

800   

801   

÷   

1000   

1001   

÷   

1400   

155   

÷   

500   

501   

÷   

600   

601   

÷   

665   

666   

÷   

750   

751   

÷   

880   

801   

÷   

900   

901   

÷   

1000   

Максимален брой ребра в 

един блок   
42   37   32   26   19   42   35   32   28   26   24   22   

  Височина [mm]   

1401   

÷   

1500   

1501   

÷   

1600   

1601   

÷   

1800   

1801   

÷   

2000   

2001   

÷   

2200   

1001   

÷   

1200   

1201   

÷   

1400   

1401   

÷   

1500   

1501   

÷   

1600   

1601   

÷   

1800   

1801   

÷   

1900   

1901   

÷   

2000   

Максимален брой ребра в 

един блок   
18   17   16   14   12   19   16   15   14   13   12   11   

  Височина [mm]   

2201   

÷   

2500   

2501   

÷   

2800   

2801   

÷   

3000   

      

2001   

÷   

2100   

2101   

÷   

2300   

2301   

÷   

2500   

2501   

÷   

2600   

2601   

÷   

2800   

2801   

÷   

3000   

   

Максимален брой ребра в 

един блок   
11   10   9         11   10   9   9   8   8      

 

Стандартни 

съединения   

Стандартно радиаторите се доставят с 

четири заварени накрайника с вътрешна 

резба G½"   

Стандартно 

покритие   
RAL 9016   

   

 

    

   

   

  



 

 

 

  



 

  

   
     
Ценова листа на специални изпълнения   

   

Описание на специалното изпълнение     Цена в Евро или % увеличение   

   
Специални височини от 300 до 3000 mm   

Радиаторите със специални височини имат цената на следващия по-голям 

стандартен размер.   

Например, цената на радиатор с четири колони, десет ребра и височина 

430 mm е равна на цената на радиатор с четири колони, десет ребра и 

височина 450 mm (виж таблицата със стандартните модели).   

   
За предлаганите цветове   

виж стр. 34.   

   
   

   

   

   

30%   

Галванизирано изпълнение  

           (галванизация преди боядисване)   

100%   

   
Съединения   

Предлагат се по заявка различни съединения:  вътрешни резби 

G⅜", G¾", G1".   

Изборът се отнася само до подаващия и връщащия щуцер.  За 

конфигурации VL - VR - CD - DC - ML - LM - HG - GH - IG - GI 

всички съединения са винаги вътрешна резба G½".   

Съединенията за тапи и обезвъздушителни вентили са G½".   

На радиатори с четири странични извода G½", изводите са 

заварени (освен на предварително сглобени радиатори или 

радиатори, съставени от няколко блока, които се доставят с 

редуктори с резба).   

Радиатори със странични изводи, различни от G½" се доставят 

с редуктори с резба за всичките четири странични съединения.   

(*)  Съединенията с вътрешна резба G1" не са подходящи за 

свързване с тръбите:  трябва да бъде използван адаптер (код 

X6A1M1FDX или X6A1M1FSX).   

Радиаторите със съединения G1" се характеризират с дясна 

резба от едната страна и лява резба от другата страна (левите 

резби са означени с пъпка).   

   

   

0%   

   

 

 

 

Уплътнение   Тръба   

Десен адаптер   
код X6A1M1FDX   

Тръба   Уплътнение   

Ляв адаптер   
код X6A1M1FSX   



 

 

 

   

Описание на специалното изпълнение     Цена в Евро   
Подаване и отвеждане от една страна   

   

--   

Подаване и отвеждане от две страни   

   

--   

Подаване и отвеждане отдолу от двете страни   

 

26.55   

Подаване и отвеждане отгоре   

 

26.55   

Подаване и отвеждане отдолу от едната страна*  

(първо и второ ребро)   

 

75.00   

Подаване и отвеждане отдолу от двете страни*  

(първо и последно ребро)   

 

75.00   

Централно подаване и отвеждане*  

(възможно е само при четен брой ребра)   

 

75.00   

Подаване и отвеждане отгоре*   

 

75.00   

Подаване и отвеждане отгоре от двете страни*  

(първо и последно ребро)   

   

75.00   

   
 подаване;    отвеждане;    обезвъздушителен вентил;   диафрагма (**)   
Насочени надолу или нагоре съединения са възможни само при вътрешна резба G½"(***).   

Централно подаване и отвеждане (конфигурации ML - MR) е възможно само при четен брой ребра.   

Забележка:  За всеки вид свързване двете конфигурации са еквивалентни и могат да бъдат получени чрез завъртане на радиатора (т.е. въртене на радиатора на 

180º води от конфигурация AB до конфигурация FE).  При съединения G1", щуцерите от лявата страна са с лява резба и щуцерите от дясната страна имат дясна 

резба.  В този случай при завъртане на радиатора на 180º лявата резба ще дойде отдясно и дясната резба ще дойде отляво.   

(*) За конфигурации VL/VR - ML/MR - HG/GH, разстоянието между съединенията е 50 mm.   

За конфигурации CD/dc - IG/GI, разстоянието е широчината на радиатора минус 50 mm.   

(**) За конфигурации BE/EB - VL/VR - CD/DC - ML/MR, диафрагмата се състои от диск с отвор ø13 mm.   

За конфигурации AF/FA - HG/GH - IG/GI, диафрагмата е затворена.   

(***) Тапите G½" (никелирани, код X6TC12N30 или с бяла пластмасова капачка, код X6TC12В01) и обезвъзшителните вентили, код 

X6VA12B10, могат да бъдат необходими в зависимост от избрания комплект за монтаж (проверете са наличие на тапа и 

обезвъздушителен вентил в избрания комплект за монтаж).   

  

l = широчината - 50 
mm   

(*)   
l = широчината - 50 
mm   



 

 

Приспособления за iRОN   
   

Приспособления за монтаж на радиатори iRОN с височини от 300 до 3000 mm   
Възможни са три различни алтернативни решения (А, В и С) за монтаж на радиатори iRОN с височини от 300 до 3000 mm.   

 

А
  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

× 4 броя / × 6 броя   

Комплект за монтаж с квадратна скоба   

Модел   Цвят   Броя в опаковка   Код   Цена, €   

4 броя   Бял RAL 9016   1   X6KIT4M0B   20.43   

4 броя   Цвят (*)   1   X6KIT4M0C   40.85   

6 броя   Бял RAL 9016   1   X6KIT6M0B   27.71   

6 броя   Цвят (*)   1   X6KIT6M0C   55.42   

Състои се от четири или шест скоби и квадратни скоби с поглъщаща шума подложка, винтове 

и дюбели.   

Включително една тапа с външна резба G½" и един обезвъздушителен вентил с външна 

резба G½".   

Разстояние от стената 32 или 42 mm (две възможни положения).   

За определяне на броя на монтажните комплекти, виж диаграмите в техническите приложения.   

(*)  Предлаганите цветове могат да бъдат намерени на стр. 34.   

   

В
  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

× 4 броя / × 6 броя   

Комплект за монтаж с подвижна подложка   

Модел   Цвят   Броя в опаковка   Код   Цена, €   

4 броя   Бял RAL 9016   1   X6KIT4MSB   23.40   

4 броя   Цвят (*)   1   X6KIT4MSC   46.79   

6 броя   Бял RAL 9016   1   X6KIT6MSB   32.47   

6 броя   Цвят (*)   1   X6KIT6MSC   54.94   

Състои се от четири или шест опори с подвижни подложки.   

Включително една тапа с външна резба G½" и един обезвъздушителен вентил с външна 

резба G½".   

Разстояние от стената от 30 до 50 mm.   

За определяне на броя на монтажните комплекти, виж диаграмите в техническите приложения.   

(*)  Предлаганите цветове могат да бъдат намерени на стр. 34.   

   

С
  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Регулируема скоба за монтаж на стена RV1   

Модел   Цвят   Броя в опаковка   Код   Цена, €   

RV1   Бял RAL 9016   1   X6MPRV1B   11.56   

RV1   Цвят (*)   1   X6 MPRV1C   16.18   

Регулируема дължина от 70 до 92 mm.  За радиатори с две колони (разстояние от стената от 

39 до 60 mm) и за радиатори с три колони (разстояние от стената от 20 до 41 mm).  Да се 

използва с разграничител (код X6DAH2).   

За определяне на броя на монтажните комплекти, виж диаграмите в техническите приложения.   

(*)  Предлаганите цветове могат да бъдат намерени на стр. 34.   

  

 

   

С
  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Регулируема скоба за монтаж на стена RV2  

Модел   Цвят   Броя в опаковка   Код   Цена, €   

RV2   Бял RAL 9016   1   X6MPRV2B   12.57   

RV2   Цвят (*)   1   X6 MPRV2C   17.60   

Регулируема дължина от 90 до 140 mm.  За радиатори с две колони (разстояние от стената от 

59 до 108 mm), за радиатори с три колони (разстояние от стената от 40 до 89 mm), за 

радиатори с четири колони (разстояние от стената от 21 до 70 mm) и за радиатори с пет 

колони (разстояние от стената от 15 до 51 mm),.  Да се използва с разграничител (код 

X6DAH2).   

За определяне на броя на монтажните комплекти, виж диаграмите в техническите приложения.   

(*)  Предлаганите цветове могат да бъдат намерени на стр. 34.   

   

С
  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Регулируема скоба за монтаж на стена RV3   

Модел   Цвят   Броя в опаковка   Код   Цена, €   

RV3   Бял RAL 9016   1   X6MPRV3B   12.86   

RV3   Цвят (*)   1   X6 MPRV3C   18.00   

Регулируема дължина от 130 до 210 mm.  За радиатори с четири колони (разстояние от 

стената от 61 до 140 mm), за радиатори с пет колони (разстояние от стената от 42 до 121 mm) 

и за радиатори с шест колони (разстояние от стената от 23 до 102 mm).  Да се използва с 

разграничител (код X6DAH2).   

За определяне на броя на монтажните комплекти, виж диаграмите в техническите приложения.   

(*)  Предлаганите цветове могат да бъдат намерени на стр. 34.   

   

С
  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Прозрачen пластмасов разграничител   

Модел   Броя в опаковка   Код   Цена, €   

RV3   1   X6DAH2  5.86   

Регулируемо разстояние от стената от 10 до 60 mm.   

Да бъде осигурен по един брой за всяка скоба за монтаж на стена RV.   

   

   

   

   

   

   

  



 
 
 
 
 
 
   

Габаритни размери на колонни радиатори със заварени тапи или оборудвани с редуктори или тапи с винт   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Пример за монтаж с комплект с подвижна подложка   

    

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Използва се един комплект, състоящ се от шест броя.   

   

Пример за монтаж с регулируема скоба за монтаж на стена   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Габаритни размери със заварени 
редуктори (само за радиатори с четири 
странични извода G½")   

Габаритни размери с уплътнение и 
редуктор (за радиатори с четири 
странични извода, различни от G½" и 
радиатори, съставени от множество 
блокове)   

Използват се шест скоби RV1, 
RV2 или RV3 и шест 
разграничителя.   



   

   

   

   

   
   
Пресмятане на мощността при разлики в температурите ΔТ, различни от стандартните (75/65/20ºС)   

Разлики в температурите ΔТ    Коефициент за превръщане 
𝑼𝒇   

Стойностите, съдържащи се в таблиците, са преметнати на логаритмична основа и са 

закръглени за практически цели;  следователно, повече пресмятания не са необходими.   

Коефициент за превръщане 𝑈𝑓 за топлинна 

мощност при ∆𝑇 ≠ 50𝐾   

Температура на 

подаване   
𝒕𝟏 [°𝑪]  

Температура в 

помещението   
𝒕𝒓 [°𝑪] 

Температура на отвеждане   
𝒕𝟐 [°𝑪] 

70   65   60   55   50   45   40   

∆𝑻   

90   

15   65   62   59   56   53   50   46   

18   62   59   56   53   50   46   43   

20   60   57   54   51   48   44   40   

22   58   55   52   49   46   42   38   

24   56   53   50   47   43   40   36   

85   

15   63   60   57   54   51   48   44   

18   60   57   54   51   48   44   41   

20   58   55   52   49   46   42   39   

22   56   53   50   47   44   40   36   

24   54   51   48   45   41   38   34   

80   

15   60   58   55   52   49   46   42   

18   57   55   52   49   46   42   39   

20   55   53   50   47   44   40   37   

22   53   51   48   45   42   38   35   

24   51   49   46   43   39   36   32   

75   

15   58   55   53   50   47   44   40   

18   55   52   50   47   44   41   37   

20   53   50   48   45   42   38   35   

22   51   48   46   43   40   36   33   

24   49   46   44   41   37   34   30   

70   

15   --   53   50   48   45   42   38   

18   --   50   47   45   42   39   35   

20   --   48   45   43   40   36   33   

22   --   46   43   40   37   34   31   

24   --   44   41   38   35   32   29   

65   

15   --   --   48   45   43   40   36   

18   --   --   45   42   39   36   33   

20   --   --   43   40   37   34   31   

22   --   --   41   38   35   32   29   

24   --   --   39   36   33   30   27   

60   

15   --   --   --   43   40   37   34   

18   --   --   --   40   37   34   31   

20   --   --   --   38   35   32   29   

22   --   --   --   36   33   30   27   

24   --   --   --   34   31   28   25   

55   

15   --   --   --   --   38   35   32   

18   --   --   --   --   35   32   29   

20   --   --   --   --   33   30   27   

22   --   --   --   --   31   28   25   

24   --   --   --   --   29   26   23   

50   

15   --   --   --   --   --   33   30   

18   --   --   --   --   --   30   27   

20   --   --   --   --   --   28   25   

22   --   --   --   --   --   26   23   

24   --   --   --   --   --   24   21   
 

∆𝑻 [𝑲] 𝑈𝑓  ∆𝑻 [𝑲] 𝑈𝑓  

65   1.408   43   0.821   

64   1.380   42   0.796   

63   1.352   41   0.771   

62   1.324   40   0.747   

61   1.296   39   0.723   

60   1.268   38   0.699   

59   1.241   37   0.675   

58   1.213   36   0.651   

57   1.186   35   0.627   

56   1.159   34   0.604   

55   1.132   33   0.581   

54   1.105   32   0.558   

53   1.079   31   0.535   

52   1.052   30   0.513   

51   1.026   29   0.491   

50   1.000   28   0.469   

49   0.974   27   0.447   

48   0.949   26   0.426   

47   0.922   25   0.404   

46   0.897   24   0.383   

45   0.871   23   0.363   

44   0.846 22   0.342   

43   0.821   21   0.322   

44   0.796         

   

Топлинната мощност се определя в 

съответствие със стандарта  UNI EN 442, където 

𝒕𝟏 = 𝟕𝟓℃, 𝒕𝟐 = 𝟔𝟓℃, температурата в 

помещението 𝒕𝒓 = 𝟐𝟎℃, ∆𝑻 = 𝟓𝟎 𝑲.   

За стойности на ∆𝑻, различни от посочената, се 

използва коефициент за превръщане.   

Пример:   

Колонен радиатор iRON,   

модел 6050, десет ребра   

Стандартната топлинна мощност, когато ∆𝑻 =

𝟓𝟎 𝑲 е 103.76 W за едно ребро, при десет ребра 

общо е 1037.6 W.  При температура на подаване 

70ºС, температура на отвеждане 55ºС и 

температура в помещението 18ºС, получава се 

∆𝑻 = 𝟒𝟓 𝑲 (виж таблицата в ляво).   

Коефициентът за превръщане 𝑈𝑓 е равен на 

0.871 (виж таблицата по-горе).   

Фактическата топлинна мощност е:   

1037.6×0.871 = 903.75 W.   

   

   

   

   


