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Мотивация
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Настройки чрез Интернет свързаност и дигитален сервиз 
Вграденa WI-FI функционалност и ZigBee

Опростена работа на устройството, поради по-интуитивен 
потребителски интерфейс
LED дисплей със сензорни бутони, ViCare

Опростено обслужване и въвеждане в експлоатация 
Индикация за конкретна повреда, диагностика

Редуцирано количество на резервни части
Модулна стратегия

Повишаване на ефективността на системата
По-висока модулация, контрол на горенето Lambda-Pro 
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Миналото: Vitowhite
Какво липсва?
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Нова продуктова програма 2020
Vitodens 1xx-X

Сегмент               Едноконтурен котел     Двуконтурен котел   Газови котли

 300

 200

100

НОВ 04/2021
Vitodens 100-W 
Тип B1HF (11-32 kW)

НОВ 04/2021
Vitodens 100-W 
Тип B1KF (19-32 kW)

НОВ 05/2021
Vitodens 111-W
Тип B1LF (19-32 kW)

НОВ 05/2021
Vitodens 1x1-F
Тип B1SF/B1TF (19-32 kW)
Тип B1UF (11-25 kW)
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7Vitodens (Стенен монтаж) Vitodens (Стоящ монтаж) 

Vitodens 
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Нов тип котли
за общи вертикални димоходни системи

Котли за самостоятелна димоходна система

Котли за обща димоходна система

- M
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Vitodens 1xx 
актуален

Vitodens 1xx
нов

Мощности 19, 26, 35 kW  Едноконтурен:     11, 19, 25, 32 kW
     Двуконтурен:         19, 25, 32 kW

Модулация (мин. мощност) 1:6/ 4,7 1:10 / 3,2 kW

Контрол на горивният процес -- Lambda Pro

Температура на подаване 78 °C 82 °C

ErP категория / eta,s [%]
профил на производство на БГВ

A / 93% / XL A / 94 % ** /  XL

Ниво на шум 47 dB(A) max. 48 dB(A)*

Тегло [kg] max. 36 max. 35

Размери  [mm]
В:  700 (900 Vitodens 111-W)
Ш: 400 (600 Vitodens 111-W)
Д:  350 (480 Vitodens 111-W

В:  700 (950 Vitodens 111-W)
Ш: 400 (600 Vitodens 111-W)
Д:  360 (500 Vitodens 111-W)

Показание на налягането [mm] Аналогов Сензор (дигитален)
(аналогов се предлага като принадлежност)

Разстояние между стена и връзки 125 125

** 11, 19 kW -> 93%9
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Лесно управление посредством 4 
тъч бутона

ViStart App
Пуск и настройка от 
сервизен партньор

ViCare App
Контрол през 

интернет от 
ползватели

VitoGuide 
Сервиз и диагностика 

дистанционно от сервизен 
партньор

Вграденият WiFi позволява 
дистанционен контрол, 
диагностика и пуск 

По-широки възможности за 
комуникация 

On/Off
0-230V or 0-24V 

Low 
Power RF*

Service Assistant
Сервизна апликация 

Дисплей и комуникация

Open
Therm

PlusBus
(0-24V)

*f.e. SRC Lite
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Моделна гама Vitodens 100-W / 111-W  04/2021
Vitodens 100-W 
Type B1HF
Едноконтурен
3,2 - 32 kW

Vitodens 100-W
Type B1KF
Двуконтурен
3,2 - 32 kW

Vitodens 111-W
Type B1LF
С вграден
 обемен съд от 46 л
3,2 - 19 kW

11 kW 
19 kW 
25 kW 
32 kW

19 kW
25 kW 
32 kW 

19 kW: 
25 kW: 
32 kW: 

Vitodens 111-F
Type B1TF
С вграден обемен съд от 
100  л
3,2 - 32 kW

Vitodens 141-F
Type B1UF
Котел с вграден бойлер и 
соларни принадлежности
3,2 - 25 kW

19 kW
25 kW 
32 kW 

11 kW 
19 kW 
25 kW

Нови модели 
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Технически детайли
Vitodens 1xx (актуален/ нов)

Vitodens 1xx 
актуален

Vitodens 1xx
нов(04/21)

Мощности 19, 26, 35 kW Едноконтурен:     11, 19, 25, 32 kW
     Двуконтурен:         19, 25, 32 kW

Модулация (мин. мощност) 1:4 / 1:6 1:10 / 3,2 kW

Контрол на горивният процес -- Lambda Pro

Адаптация към димоотходна система ръчно ръчно

Температура на подаване 78 °C 82 °C

ErP категория / eta,s [%]
профил на производство на БГВ

A / 93% / XL A / 94 % ** /  XL

Ниво на шум 47 dB(A) max. 48 dB(A)*

** 11, 19 kW -> 93%
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Технически детайли
Vitodens 1xx (актуален/ нов)

Vitodens 1xx 
актуален

Vitodens 1xx
нов (04/21)

Тегло [kg] max. 36 max. 35

Размери  [mm]
В:  700 (900 Vitodens 111-W)
Ш: 400 (600 Vitodens 111-W)
Д:  350 (480 Vitodens 111-W

В:  700 (950 Vitodens 111-W)
Ш: 400 (600 Vitodens 111-W)
Д:  360 (500 Vitodens 111-W)

Разширителен съд [l] 8 8 (10 Vitodens 111-W)

Показание на налягането [mm] Аналогов Сензор (дигитален)
(аналогов се предлага като принадлежност)

Разстояние между стена и връзки (мм) 125 125

Обем на вграденият водосъдържател [l] 46 46

Водосъдържател (Wall-compact) неръждаем неръждаем
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Технически детайли
Vitodens 1xx (актуален/ нов)

Vitodens 1xx 
актуален

Vitodens 1xx
нов (04/21)

Управление LCD-Touch 3.5 инчов монохромен дисплей с тъч бутони

Свързаност Аксесоар WiFi, low power radio

Отоплителни кръгове 1 директен 1 директен / 1 смесителен (аксесоар PlusBus)

Помощник при пуск в експлоатация не да 

Енергиен Cockpit не да (чрез приложение)

Сервиз / Interface за диагностика не да 

Bus Комуникация OT (OpenTherm) PlusBus, OT (OpenTherm)

Визуализация на грешките индикация за група от грешки индикация за конкретна грешка
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Функционалности100-W актуален vs нов
Vitodens 1xx 

актуален
Vitodens 1xx
нов (04/21)

Interface за диагностика Не е наличен Diagnostic Menu / App (Приложение)

Индикация на грешките Индикация за група от грешки Индикация за конкретна грешка

Времева програма за отопление и БГВ Не е наличен Вградена

Показание на налягането Аналогов манометър Дигитална индикация в HMI

Енергиен Cockpit Не е наличен Чрез App (приложение) 

Визуализация на външната температура На дисплея чрез външен сензор Diagnostic menu /  (App) (Приложение)

Визуализация за мощността на горелката Индикация на дисплея Diagnostic menu /  (App) (Приложение)

Осветление на дисплея Регулируема на standby или постоянна Не е задължителна

Звук при работа с дисплея Акустичен сигнал Визуален сигнал
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Функционалности100-W актуален vs нов
Vitodens 1xx 

актуален
Vitodens 1xx
нов (04/21)

Пуск в експлоатация През Сервизно меню През помощник за пуск или приложение

Bus Комуникация Не е налична PlusBus

2-ри отоплителен кръг Чрез външен OT (Opentherm) аксесоар E3 ADIO Модул чрез PlusBus

Предпочитана хидравлична схема Не е налична 10 предварително зададени хидравлични схеми в 
настройки

Отоплителна крива 7 предварително зададени Регулируем наклон и ниво

Видове управления
Управление по външна температура
Управление по константна температура
Управление по стайна температура (чрез OT)

Управление по константна температура
Управление по константна температура с времева 
програма
Управление по външна температура с времева програма
Управление по стайна температура с времева програма
(OT / Climate Sensor)

Функция за БГВ чрез солар Не е налична Чрез аксесоар

Дата и час (чрез DTS) Не е налична Вградена
16
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Viessmann екосистема

ViCareVitoguide

■ Апликации за крайни ползватели и 
сервизни техници

■ Viessmann-създадени смарт 
компоненти и алгоритми.

■ Хардуер и софтуер работещ в 
симбиоза.



Технически детайли

Стенни кондензни котли

Технически характеристики Ползи за партньорите Ползи за крайните клиенти

Отоплителна мощност 11 - 32 kW Подходящ за апартаменти и 
къщи Висок комфорт

Модулация/ минимална мощност [kW] 1:10 / 3,2 kW Подходящ за апартаменти и 
къщи Ниско ниво на шум

Контрол на горенето Lambda Pro Лесен за монтаж и пуск Висока устойчивост 

Отоплителни кръгове 1 директен / 1 смесителен Множество възможни 
инсталации Висок комфорт

Интернет свързаност WiFi интегриран Отдалечена достъпност Работещ с приложение

Сервизен интерфейс WiFi точка за достъп
чрез Service App (приложение)

Бърз сервиз и пуск в 
експлоатация По-малко разходи
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Нови услуги и нови възможности




