
● Тръбни системи

БГ Терм ООД ценова листа 01/2022 ● Медни тръби и фитинги

● HME Copper Germany GmbH (Германия)

МЕДНА ТРЪБА SANCO ® - ШАМПИОНЪТ ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Характеристики:

Медни санитарни тръби, твърди на пръти, обезмаслени, EN 1057

Арт. № Описание
Цена m. 

без ДДС 

Цена m. с 

ДДС

7063878 HME, тръба медна 15 x 0,7 (на пръти 3 м.) 8,91 10,69 A

7145940 HME, тръба медна 15 x 1 (на пръти 3 м.) 12,25 14,70 A

7063882 HME, тръба медна 18 x 0,7 (на пръти 3 м.) 10,88 13,06 A

7145941 HME, тръба медна 18 x 1 (на пръти 3 м.) 14,74 17,69 A

7120499 HME, тръба медна 22 x 0,7 (на пръти 3 м.) 13,40 16,08 A

7500176 HME, тръба медна 22 x 1,0 (на пръти 3 м.) 18,19 21,83 A

Принадлежности за медни тръби

Арт. № Описание Цена без 

ДДС 

Цена с ДДС

045255 Мек припой 3 S-Sn97 Cu3, 3mm, 250 гр. 27,90 33,48 A

045257 Мек припой 3 S-Sn97 Cu3, 2mm, 250 гр. 27,90 33,48 A

040502 Твърд припой S5 L-Ag5P, 2x2mm, 1кг 85,30 102,36 A

040094 Твърд припой ROLOT S94 CP203, 2x2mm, 1кг 49,90 59,88 A

040500 Флюс за твърд припой LP5, 160г. 10,51 12,61 A

045225 Флюс за мек припой 3 S-Sn97 Cu3, 250г. 25,90 31,08 A

1111 Флюс гел 125 гр. 2,00 2,40 A

001
продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

SANCO® - ИСТИНСКАТА МЕДНА ТРЪБА за санитарни и отоплителни инсталации.

SANCO® тръбата не съдържа елементи като оцветители, добавки, стабилизатори, пластификатори и дефлокуланти, 

които могат да присъстват в алтернативни материали, получени от петрол. SANCO® е напълно рециклируем и затова 

изцяло зачита околната среда. SANCO® осигурява по-високо качество от това, което се изисква от наредбите и 

стандартите и затова предлага много по-добри показатели по отношение на медните тръби, често срещани на 

пазара.

• Произведено в съответствие с европейския стандарт DIN EN 1057 

• Физическо състояние: R220 (намотки) - R290 (прави тръби) 

• Абсолютна грапавост: е = 0,0015 мм 

• Коефициент на линейно термично разширение: 0,0168 mm / m ° C 

• Топлопроводимост: λ = 364 W / m ° C (при 20 ° C) 

• Въглероден остатък: C <0,06 mg / dm2 (серпентини от тръби) 

• Не омеква при високи температури 

• Напълно непромокаем за газове 

• Устойчив на UV лъчи Доставя се в 50 м намотки от тръби: 6-22 мм (забележка: 22 мм диаметър се предлага в 25 м 

намотки) и 3 ​​м прави тръби: 6-108 мм (размери до 267 мм се предлагат при поискване)

Употреба:

• за топла и студена питейна вода 

• тръбопроводи за горими течности и газове 

• радиантни панели


