
● Бойлери

● Електрически бойлери
БГ Терм ООД ценова листа 02/2023 ● Битови бойлери MB Sunsystem (България)

Битов бойлер - електрически, емайл, вертикален 
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

MB-V/EL 50 l. стойка за стена 600 х ø440 2 kW 239,17 287,00 C

MВ-V/EL  80 l. стойка за стена 800 х ø440 2 kW 254,17 305,00 C

MВ-V/EL  80 l. стойка за стена 800 х ø440 3 kW 257,50 309,00 C

MВ-V/EL 100 l. стойка за стена 960 х ø440 2 kW 301,67 362,00 C

MВ-V/EL 100 l. стойка за стена 960 х ø440 3 kW 305,00 366,00 C

MВ-V/EL 120 l. стойка за стена 1120 х ø440 2 kW 335,00 402,00 C

MВ-V/EL 120 l. стойка за стена 1120 х ø440 3 kW 338,33 406,00 С

Битов бойлер - електрически, емайл, хоризонтален
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

MВ-H/EL  80 l. стойка за стена 800 х ø440 2 kW 290,83 349,00 C

MВ-H/EL 100 l. стойка за стена 960 х ø440 2 kW 318,33 382,00 C

MВ-H/EL 120 l. стойка за стена 1120 х ø440 2 kW 351,67 422,00 C

MB 80 MB 100 MB 120 MB 80 MB 100 MB 120

V EL V EL V EL H EL H EL H EL

Вместимост l 80 100 120 80 100 120

Височина/Дълбочина mm 800/460 960/460 1120/460 800/460 960/460 1120/460

Диаметър D mm ø 440 ø 440 ø 440 ø 440 ø 440 ø 440

Работно налягане/Макс. температура bar/°C 8/95 8/95 8/95 8/95 8/95 8/95

Налягане на изпитване на бойлера bar 13 13 13 13 13 13

Термометър

Аноден протектор бр 2 2 2 2 2 2

Ел. нагревател (опционална мощност) kW 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Тегло kg 45 51 60 45 51 60

Вход студена вода G, mm R½“ R½“ R½“ R½“ R½“ R½“

Изход гореща вода Е, mm R½“ R½“ R½“ R½“ R½“ R½“

Размер F mm 60 60 60 60 60 60

Размер H mm 900 900 1060 740 900 1060

Размер W mm 120 120 120 80 80 80

Размер X mm 180 180 380 380 540 700

Размер Z mm 240 240 380 240 240 240

001
продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество 

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят

2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU

3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана

4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)

5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 

) – 2 анода.

6 – Неръждаема тръба за топла вода

7 – Стратификатор за студена вода

8 – Електрически нагревател

9 – Бутон за включване и изключване

10 – Температурен индикатор

11 – Двойна термична защита

12 – Предпазен клапан, 8 bar

Енергийна ефективност:

Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:

Клас D за вместимост от 80 до 120 литра;

Диаметър: 440 mm



● Бойлери

● Електрически бойлери
БГ Терм ООД ценова листа 02/2023 ● Битови бойлери BB Sunsystem (България)

Битов бойлер - електрически, емайл, вертикален 
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

ВВ-V/EL 150 l. стойка за стена 1100 х ø520 3 kW 369,17 443,00 C

ВВ-V/EL 200 l. стойка за стена 1370 х ø520 3 kW 582,50 699,00 C

BB 80 V/H 

EL

BB 100 V/H      

EL

BB 120 V/H    

EL

BB 150 V/H    

EL

BB 200 V/H 

EL

Вместимост l 80 100 120 150 200

700 / 540 830 / 540 960 / 540 1100 / 540 1370 / 540

(700) (830) (960) (1100) (1370)

Диаметър D mm ø 520 ø 520 ø 520 ø 520 ø 520

Раб.налягане / макс. температура bar/°C 8/95 8/95 8/95 8/95 8/95

Налягане на изпитване на бойлера bar 13 13 13 13 13

Температурен индикатор

Аноден протектор

Мощност ел. нагревател kW 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

R¾” 150

(65)

R¾” 833

(260)

Изход гореща вода E R½“ (455) R½“ (455) R½“ (455) R½“ (455) R¾” 1155

(455)

Размер H (L) mm 640 (640) 770 (770) 900 (900) 1040 (1040) 1310 (1310)

Размер F mm 60 60 60 60 60

Размер W mm 120 120 120 120 –

Размер X mm -230 -360 -490 -630 -900

Размер P mm 230 230 255 270 –

Размер Z mm 240 (240) 240 (240) 240 (240) 240 (240) 240 (240)

Тегло Емайл/CrNi kg 55/41 61/- 70/52 80/60 84/-

R½“ (65) R½“ (65) R½“ (65) R½“ (65)

Модел

Височина (Дължина) / Дълбочина
mm

Вход студена вода
G

–
Рециркулация

– –C –
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продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество 

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят

2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU

3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана

4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)

5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 

) – 2 анода.

6 – Неръждаема тръба за топла вода

7 – Стратификатор за студена вода

8 – Електрически нагревател

9 – Бутон за включване и изключване

10 – Температурен индикатор

11 – Двойна термична защита

12 – Предпазен клапан, 8 bar



● Бойлери

● Битови бойлери със серпентина
БГ Терм ООД ценова листа 02/2023 ● Битови бойлери MB Sunsystem (България)

Бойлер с една серпентина, емайл, вертикален
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

MB-V/S1 80 l  стойка за стена 800 x ø440 2 kW 335,00 402,00 C

MB-V/S1 80 l  стойка за стена 800 x ø440 3 kW 336,67 404,00 C

MВ-V/S1 100 l. стойка за стена 960 x ø440 2 kW 412,50 495,00 C

MВ-V/S1 100 l. стойка за стена 960 x ø440 3 kW 435,00 522,00 C

MВ-V/S1 120 l. стойка за стена 1120 x ø440 2 kW 473,33 568,00 C

MВ-V/S1 120 l. стойка за стена 1120 x ø440 3 kW 477,50 573,00 C

MB 80 V S1 MB 100 V S1 MB 120 V S1

l 80 100 120

mm 800 960 1120

mm ø 440 ø 440 ø 440

bar/°C 8/95 8/95 8/95

bar 13 13 13

Серпентина

m2 0,4 0,53 0,53

l 2,04 2,7 2,7

Продължителна мощност по 8,2 9 9

DIN 4708; 80/60/45 °C 0,2 0,22 0,22

NL – мощностен коеф. при 60°C 1 1,3 1,3

Загуба на налягане Δp mbar 50 55 55

bar/°C 16/110 16/110 16/110

bar 25 25 25

V V V

бр. 2 2 2

kW 2/3 2/3 2/3

mm Rp¾” 140 140 140

А R½“ R½“ R½“

mm Rp¾” 426 540 540

B Rp½“ R½“ R½“

mm 132/90 132/90 132/90

mm 60 60 60

Т V V V

mm 36,4 43,6 49

Вход студена вода

Вход серпентина

Изход гореща вода

Ревизионен отвор/фланец

Размер F

Аноден протектор

Мощност ел. нагревател

kW         

m3/h

Температурен индикатор

Вместимост на серпентината

Терморегулатор

Тегло

Изход серпентина

Налягане на изпитване на серп.

Топлообменна повърхност на серпентината

Модел

Вместимост

Височина H

Диаметър D

Раб.налягане / макс. температура

Налягане на изпитване на бойлера

Раб.налягане / макс. температура на серпентината
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продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество 

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят

2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU

3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана

4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)

5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 

) – 2 анода.

6 – Неръждаема тръба за топла вода

7 – Стратификатор за студена вода

8 – Електрически нагревател

9 – Бутон за включване и изключване

10 – Температурен индикатор

11 – Двойна термична защита

12 – Предпазен клапан, 8 bar

13 – Серпентина



● Бойлери

● Битови бойлери със серпентина
БГ Терм ООД ценова листа 02/2023 ● Битови бойлери BB Sunsystem (България)

Бойлер с една серпентина, емайл, вертикален
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

BВ-V/S1 150 l. стойка за стена 1085 x ø520 3 kW 546,67 656,00 C

BВ-V/S1 200 l. стойка за стена 1355 x ø520 3 kW 687,50 825,00 C

BB 80 V/S1 BB 100 V/S1 BB 120 V/S1 BB 150 V/S1 BB 200 V/S1

l 80 100 120 150 200

Височина (Дължина) mm 685 815 945 1085 1355

mm ø 520 ø 520 ø 520 ø 520 ø 520

bar/°C 8/95 '8/95 8/95 '8/95 '8/95

bar 13 13 13 13 13

Серпентина

Топлообменна повърхност m2 0,4 0,53 0,53 0,8 0,8

Вместимост l 2,04 2,7 2,7 4,07 4,07

Продължителна мощност по 8,2 9 9 15 15

DIN 4708; 80/60/45 °C 0,2 0,22 0,22 0,37 0,37

NL – мощностен коеф. при 60°C 1 1,3 1,3 1,5 1,5

Загуба на налягане Δp mbar 50 55 55 60 60

bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110

bar 25 25 25 25 25

V V V V V

бр. 2 2 2 2 2

kW 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Тегло водосъдържарел kg 53 60 7080 88 88

Изход серпентина A mm R¾” 150 R¾” 150 R¾” 150 R¾” 150 R¾”150

G mm R½“ (65) R½“ (65) R½“ (65) R½“ (65) R½“(150)

Вход серпентина B mm R¾” 436 R¾” 550 R¾” 550 R¾” 702 R¾” 645

C mm – – – – R/877

E mm R½“ (455) R½“ (455) R½“ (455) R½“ (455) R¾” 1155

Размер H (L) mm 640 770 900 1040 1310

mm 60 60 60 60 60

mm 120 120 120 120

mm 286 400 400 552 438

mm 240 240 240 240 240

mm 200 200 200 200 220Размер P

Размер Y

Размер Z

Изход гореща вода

Размер F

Размер W

Мощност ел. нагревател

Вход студена вода

Рециркулация

Температурен индикатор

Аноден протектор

kW m3/h

Раб.налягане / макс. температура на серпентината

Налягане на изпитване на серп.

Модел

Вместимост

Диаметър D

Раб.налягане / макс. температура

Налягане на изпитване на бойлера
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продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество 

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



● Бойлери

● Битови бойлери със серпентина
БГ Терм ООД ценова листа 02/2023 ● Битови бойлери BB V S2 Sunsystem (България)

Бойлер с две серпентини, емайл, вертикален
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

ВВ-V/S2 200 l.,стойка за стена 1370 x ø520 3 kW 671,67 985,00 C

Модел BB 200
Вместимост l l 200

Височина mm 1370

Диаметър D mm ø 520

Раб.налягане / макс. Температура bar/°C 8/95

Налягане на изпитване на бойлера bar 13

Топлообменна повърхност m2 0,8

Вместимост на серпентината l 4,07

Долна серпентина S1 Продължителна м-ст по DIN 4708; 80/60/45 °C kW m3/h 15 0.37

NL – мощностен коеф. при 60°C 1,5

Загуба на налягане Δp mbar 60

Топлообменна повърхност m2 0,8

Вместимост на серпентината l 2,7

Горна серпентина S2 Продължителна м-ст по DIN 4708; 80/60/45 °C kW m3/h 9 0,22

NL – мощностен коеф. при 60°C 1,3

Загуба на налягане Δp mbar 25

Раб.налягане / макс. температура bar/°C

Налягане на изпитване на серп bar

Температурен индикатор да

Аноден протектор 2

Мощност ел. нагревател kW 2,3

Изход долна серпентина А, mm R¾”/250

Вход студена вода G, mm R¾”/170

Вход долна серпентина B, mm R¾”/645

Изход горна серпентина J, mm R¾”/725

Рециркулация C, mm R¾”/877

Вход горна серпентина K, mm R¾”/1025

Изход гореща вода E, mm R¾”/11205

Размер H mm 1310

Размер F mm 60

Размер W mm –

Размер X mm 270

Размер Y mm 900

Размер Z mm 220

Тегло CrNi (En) kg 89
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продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество 

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

Вискоефективни бойлери за производство 

на битова гореща вода. C лесна 

експлоатация. Стенен монтаж.

Директен / индиректен подгрев. 

Благодарение на двата серпентинни 

топлообменника този бойлер може да 

оползотворява енергия от възобновяем 

източник (подвързване към соларна и 

отоплителна система).

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в 

бял цвят

2 – Високоефективна 

топлоизолация от твърд PU с 

дебелина 32 mm

3 – Водосъдържател от 

нисковъглеродна стомана с 

дебелина 2,5 mm

4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)

5 – Анодна защита на 

водосъдържателя против корозия, 

(DIN 4753-6 ) – 2 анода.

6 – Неръждаема тръба за топла 

вода

7 – Стратификатор за студена вода

8 – Електрически нагревател

9 – Бутон за включване и 

изключване

10 – Температурен индикатор

11 – Двойна термична защита



● Бойлери

● Битови бойлери със серпентина
БГ Терм ООД ценова листа 02/2023 ● Битови бойлери MB и BB Sunsystem (България)

Бойлер с две паралелни серпентини, емайл, вертикален 
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

MВ-V/S2 100 l., стойка за стена 960 x ø440 3 kW 490,83 589,00 C

MВ-V/S2 120 l., стойка за стена 1120 x ø440 3 kW 565,83 679,00 C

BB-V/S2 150 l., стойка за стена 1085 x ø520 3 kW 592,50 711,00 C

ВВ-V/S2 200 l., стойка за стена 1370 x ø520 3 kW 744,17 893,00 C

Модел MB PRL 100 MB PRL 120 BB PRL 150 BB PRL 200

Вместимост l 100 120 150 200

Изолация mm 20 20 32 32

Височина с изолация mm 960 1120 1085 1370

Диаметър с изолация mm ø440 ø 440 ø 520 ø 520

Раб.налягане / макс. температура бойлер bar/°C 8/95 8/95 8/95 8/95

Раб.налягане / макс. температура серпентина S1 bar 16/110 16/110 16/110 16/110

Топлообменна серпентина S1/S2

Топлообменна повърхност m2 0,54/0,31 0,54/031 0,7/0,44 0,7/0,44

Вместимост на серпентината l 2,8/1,6 2,8/1,6 3,6/2,3 3,6/2,3

Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C kW m3/h 9(0,22)8(0,2) 9(0,22)8(0,2) 15(0,37)82(0,2) 15(0,37)82(0,2)

NL – мощностен коеф. при 60°C

Загуба на налягане Δp mbar 1,3/1 1,3/1 1,5/1,1 1,5/1,1

Топлообменна повърхност m2 0,53 0,53 0,53 0,53

Вместимост на серпентината l 2,7 2,7 2,7 2,7

Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C kW m3/h 9 0,22 9 0,22 9 0,22 9 0,22

NL – мощностен коеф. при 60°C 1,3 1,3 1,3 1,3

Загуба на налягане Δp mbar 55/50 55/50 65/50 65/50

Ел. нагревател (опция) kW 2,3 2,3 2,3 2,3

Вход студена вода А, mm Rp½“ Rp½“ Rp½“ Rp¾”170

Рециркулация R mm Rp¾” 660

Изход гореща вода B, mm Rp½“ Rp½“ Rp½“ R¾”/1120

Вход/изход долна серпентина S1,  S1i/ S1o mm, Rp3/4” 738/141 738/141 810/150 910/250

Вход/изход горна серпентина S2,  S2i/ S2o  mm, Rp3/4” 638/258 638/258 410/260 810/360

Ревизионен отвор / Фланец  O,Ø, mm 132/90 132/90 132/90 132/90
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продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество 

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



● Бойлери

● Слънчеви бойлери
БГ Терм ООД ценова листа 02/2023 ● Слънчеви бойлери Sunsystem (България)

Слънчев бойлер - електрически, емайл, вертикален, без серпентина
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

SEL 150 l. стойка за под 1080 x ø560 3 kW 867,67 1 041,20 C

SEL 200 l. стойка за под 1350 x ø560 3 kW 929,33 1 115,20 C

SEL 300 l. стойка за под 1420 x ø660 4.5 kW 1 386,33 1 663,60 C

SEL 400 l. стойка за под 1470 x ø750 6 kW 1 681,83 2 018,20 C

SEL 500 l. стойка за под 1720 x ø750 7.5 kW 1 850,00 2 220,00 C

SEL 750 l. стойка за под 2010 x ø950 7.5 kW 3 155,00 3 786,00 C

SEL 1000 l. стойка за под 2060 x ø1050 2x7.5 kW 3 331,92 3 998,30 C

SEL 1500 l. стойка за под 2310 x ø1050 3x7.5 kW 5 318,00 6 381,60 C

Слънчев бойлер - електрически, емайл, хоризонтален, без серпентина
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

SEL-H 200 l. стойка за под 1350 x ø560 3 kW 983,50 1 180,20 C

SEL-H 300 l. стойка за под 1420 x ø660 4.5 kW 1 472,17 1 766,60 C

SEL-H 500 l. стойка за под 1720 x ø750 7.5 kW 1 966,67 2 360,00 C

SEL-H 1500 l. стойка за под 1720 x ø750 3x7.5 kW 5 661,33 6 793,60 C

Слънчев бойлер с една серпентина, емайл, вертикален
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

SN 150 l. стойка за под 1080 x ø560 3 kW 941,00 1 129,20 C

SN 200 l. стойка за под 1350 x ø560 3 kW 1 038,50 1 246,20 C

SN 300 l. стойка за под 1420 x ø660 4.5 kW 1 627,17 1 952,60 C

SN 400 l. стойка за под 1470 x ø750 6 kW 1 932,67 2 319,20 C

SN 500 l. стойка за под 1720 x ø750 7.5 kW 2 085,83 2 503,00 C

SN 750 l. стойка за под 2010 x ø950 7.5 kW 3 705,83 4 447,00 C

SN 1000 l. стойка за под 2060 x ø1050 2x7.5 kW 3 945,25 4 734,30 C

SN 1500 l. стойка за под 2310 x ø1050 3x7.5 kW 6 089,67 7 307,60 C

Слънчев бойлер с една серпентина, емайл, хоризонтален
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

SN-H 200 l., стойка под 1350 x ø560 3 kW 1 101,00 1 321,20 C

SN-H 300 l., стойка под 1420 x ø660 4.5 kW 1 729,67 2 075,60 C

SN-H 500 l., стойка под 1720 x ø750 7.5 kW 2 219,17 2 663,00 C

SN-H 1000 l., стойка под 2060 x ø1050 2x7.5 kW 4 199,42 5 039,30 C

SN-H 1500 l., стойка под 2310 x ø1050 3x7.5 kW 6 487,17 7 784,60 C

Подов монтаж. За директно подгряване. Опционално може да се добави и ел. нагревател.

Високоефективна топлоизолация и външна PVC обшивка в цвят RAL 9006. Мултипозиционно монтиране на температурен датчик. 

Комплексна антикорозионна защита реализирана чрез титаниев емайл и аноден протектор.

Всички изводи са с вътрешни резби.

Лесен монтаж. Ревизионен отвор.

Налични модификации с вертикална или хоризонтална ориентация.

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW. Всеки бойлер се поръчва с SK комплект.

Подов монтаж. За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна или отоплителна система. 

Опционално може да се добави и ел. нагревател. Високоефективна топлоизолация и външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Мултипозиционно монтиране на температурен датчик. Комплексна антикорозионна защита реализирана чрез титаниев емайл и 

аноден протектор. Всички изводи са с вътрешни резби.

Лесен монтаж. Ревизионен отвор.

Налични модификации с вертикална или хоризонтална ориентация.

Топлообменна серпентина осигурява възможност за използване на независими топлинни източници.

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW. Всеки бойлер се поръчва с SK комплект.

007

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество 

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



● Бойлери

● Слънчеви бойлери
БГ Терм ООД ценова листа 02/2023 ● Слънчеви бойлери Sunsystem (България)

Слънчев бойлер с две серпентини, емайл, вертикален 
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

SON 150 l, стойка за под 1070 x ø560 3 kW 1 026,16 1 231,39 C

SON 200 l, стойка за под 1340 x ø560 3 kW 1 113,50 1 336,20 C

SON 300 l. стойка за под 1410 x ø650 4.5 kW 1 676,33 2 011,60 C

SON 400 l. стойка за под 1460 x ø750 6 kW 1 969,33 2 363,20 C

SON 500 l. стойка за под 1710 x ø750 7.5 kW 2 229,17 2 675,00 C

SON 750 l. стойка за под 2050 x ø950 7.5 kW 3 742,50 4 491,00 C

SON 1000 l стойка за под   2050 x ø1050 2x7.5 kW 4 078,58 4 894,30 C

SON 1500 l стойка за под   2310 x ø1050 3x7.5 kW 6 397,17 7 676,60 C

Слънчев бойлер с две серпентини, емайл, хоризонтален
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

SON-H 300 l., стойка под 1410 x ø650 4.5 kW 1 782,17 2 138,60 C

SON-H 500 l., стойка под 1710 x ø750 7.5 kW 2 372,50 2 847,00 C

SON-H 1000 l., стойка под 2050 x ø1050 2x7.5 kW 4 341,08 5 209,30 C

SON-H 1500 l., стойка под 2310 x ø1050 3x7.5 kW 6 816,33 8 179,60 C

Бойлер с една серпентина, емайл, вертикален, с увеличена 

топлообменна повърхност на серпентината
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

SWPN 150 l. стойка за под 1070 x ø560 3 kW 1 016,00 1 219,20 C

SWPN 200 l. стойка за под 1340 x ø560 3 kW 1 121,83 1 346,20 C

SWPN 300 l. стойка за под 1420 x ø660 4.5 kW 1 774,67 2 129,60 C

SWPN 400 l. стойка за под 1470 x ø750 6 kW 2 042,67 2 451,20 C

SWPN 500 l. стойка за под 1720 x ø750 7.5 kW 2 378,33 2 854,00 C

Бойлер с две двойни серпентини, емайл, вертикален, с увеличена

топлообменна повърхност на серпентините
Наименование Размери Ел. м-ст Цена без ДДС Цена с ДДС

SWPN2 300 l. стойка за под 1420 x ø660 4.5 kW 2 186,33 2 623,60 A

SWPN2 400 l. стойка за под 1470 x ø750 6 kW 2 686,83 3 224,20 C

SWPN2 500 l. стойка за под 1720 x ø750 7.5 kW 2 931,67 3 518,00 C
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продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество 

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

Подов монтаж. За директно / индиректно подгряване и възможност за подвързване към соларна и отоплителна система. Опционално 

може да се добави и ел. нагревател. Високоефективна топлоизолация и външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Мултипозиционно монтиране на температурен датчик. Комплексна антикорозионна защита реализирана чрез титаниев емайл и 

аноден протектор. Всички изводи са с вътрешни резби.

Лесен монтаж. Ревизионен отвор. Налични модификации с вертикална или хоризонтална ориентация.

Топлообменни серпентини осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW. Всеки бойлер се поръчва с SK комплект.

С увеличена повърхност на серпентината; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и 

термопомпена системи с много консуматори. Опционално може да се добави и ел. нагревател.

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.

Всеки бойлер се поръчва с SK комплект.

С увеличена повърхност на серпентините; изключително подходящи за подвързване към соларна, отоплителна и 

термопомпена системи с много консуматори.

Опционално може да се добави и ел. нагревател.

Оборудване с електрически комплект с мощност по избор 3kW; 4.5kW; 6kW и 7.5kW.


